Onderhoudsqids

Je composiet terrasplanken vereisen geen speciale behandeling na het plaatsen. Hier en daar kunnen
kleine sporen zichtbaar zijn; dit zijn resten van bescherming en stof die aan de planken blijven kleven.
Gewoon borstelen verwijdert ze, net als stof en kleine restjes die overblijven na het zagen tijdens het
plaatsen.

Composietis heel gemakkelijk te onderhouden en schoon te maken.

Je kunt de planken gewoon schrobben meteen harde borstelin de richting van de vezels (van de plank).

Of gebruik een hogedrukreiniger op 50 cm afstand en met de laagste druk.

Spuit de brede straal in de richting van de planken op de laagste vermogensstand (max 80 bar). Vermijd
cirkelvormige bewegingen.

Alsje terras groene of bruine vlekken heeft van organisch afval, reinig het dan gewoon metlauw zeepwater meteen
neutrale pH-waarde met Woca ®* WOOD CLEANER zeep die je met een borstel aanbrengt.

Gebruik voor hardnekkiger vliekken (wijn, koffie, vruchtensap, enz.) een schuurspons en milde zeep (Woca® WOOD
CLEANER zeep).

Opgepast: schrob regelmatigen spoel geleidelijk af, want agressief schrobben kan een spoorachterlaten op de
plank.

Schrob altijd in de richting van de planken.

Aangezien de composietterrasplank voor 60% uit bamboevezel bestaat, zal de viek geleidelijk geabsorbeerd worden
ennaverloopvantijd verdwijnen.

Gebruik voorroestvlekken een speciale roestverwijderaaren volg de instructies van de fabrikant.

Gebruik voorolievlekken een ontvettend product verdundin lauw water, wrijf lichtjes en laat eveninwerken.

Meer uitgesproken viekken (sigaretten, houtskool, enz.) of krassen kunnen worden verminderd doorlicht te schuren
(zeerfijn schuurpapier 180-200), altijd in de richting van de vezels. Schuren kan een kleurverschil veroorzaken dat na
verloopvantijd zal vervagen.

Eenvleksnel behandelen geeft de beste resultaten

Je composietterrasis niet de beste plaats vooreen barbecueplaats.

Reinigje terras in iedergeval in de schaduw. Snel drogen in de zon kan vlekken veroorzaken.

Opgepast: gebruik nooit zwarte zeep, zeer heet water, zuur, aceton, thinner, natronloog of andere agressieve

producten.
De plankenzijn niet bestand tegen aceton, sterke zuren, siliconen, enz.



