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Installatiegids 

BAMBOOTOUCH® OUTDOOR COMPOSIET TERRAS 
(op een harde of gestabiliseerde ondergrond) 

 
Vereenvoudigde montage handleiding 

1. STRUCTUUR: 
Een goede structuur is essentieel voor een kwalitatieve installatie. Installeer de structuur volgens de 
geldende normen. De grond moet de last kunnen dragen. 
BambooTouch® adviseert het gebruik van composiet steunbalken.  
Om het contact tussen de steunbalken en water te vermijden, moet een waterdicht membraan geplaatst 
worden.  Het gebruik van waterdichte strips, enkel onder de steunbalken is een andere mogelijkheid. 
De steunbalken moeten loodrecht op de installatierichting van het terras geplaatst worden met 
tussenafstand van 32  cm voor privé gebruik, 27 cm bij professioneel gebruik.   
Normaal gezien is uw structuur opgebouwd met een helling van 1 tot 2 % om de waterafvoer te 
vergemakkelijken. 
 
 

Schema plaatsing steunbalken 

 

 

 

 

 

2. ONDERSTEUNING UITEINDE TERRAS: 
 
De planken mogen nooit vrijdragend zijn en niet ondersteund door steunbalk. 
Aan de rand van het terras wordt echter een vrije overhang van maximaal 50mm aanvaard. 
 

 Schema met 

aanduiding 

van 

steunbalken, 

terrasplank 

en maximale 

overhang 

aan de rand 

van het 

terras 

 

3. PLAATSING OP MONTAGEBOUTEN: 
 
De plaatsing op bouten gebeurt op dezelfde manier. De steunbalken zullen gewoonweg rusten op de 
montagebouten. 
In geval van gebruik van composiet steunbalken (30 x 40mm) is de ruimte tussen de montagebouten 
beperkt tot 35 cm bij privé gebruik en 30 cm bij commercieel gebruik. 
Bij gebruik van massieve bamboe balken (40 x 60mm) mag de ruimte tussen de montagebouten tot 
maximaal 60cm gaan, afhankelijk van het gebruik en het te dragen gewicht. 
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4. PLAATSING VAN DE PLANKEN : 
 
4.1 – Plaatsing van de eerste plank. 
 
Gebruik de BambooTouch® clips en vijzen, aangepast aan uw product. 
Enkel het gebruik van onze clips garanderen de plaatsing. 
 
Begin met het vastschroeven van de startclips op de steunbalken. Zorg ervoor om deze voor te boren met 
een houtboor van 3 mm. (bij gebruik van de bijgeleverde inox vijzen van 4x30) 
 
Zorg voor een afstand van 5 mm tussen de muur en de eerste plank. 
Indien de muur niet recht is, moet een afstandscompromis gevonden worden.  
 

 

 

 

 

 

Schema voor fixatie van de startclips in de startbalk.     Startclips 

 
De uiteinden van de planken moeten perfect steunen op de balken. Indien dit een probleem vormt, moeten 
de steunbalken verdubbeld worden. 
 

 

 
4.2 – Afstand tussen de planken. 
 
Respecteer een tussenafstand van 5mm In de lengte van de planken. 
Dit is een uitzettingsruimte.  Gebruik een clip bij elke verbinding tussen een draagbalk en een plank.  

 

Schema met afstand tussen de planken 
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Schema van de clip voor composiet terras 

 

 

 

4.3 – Blokkeren van de planken 

 
Het is belangrijk uw plank met een klemclip vast te zetten om te vermijden dat deze in de lengte zou 
verschuiven. Deze clip vervangt een van de bevestigingsclips en moet op zelfde wijze geplaatst worden. 
Deze mag echter pas worden vastgezet als de volgende rij is vastgezet! (als u de bevestigingsclip eerder 
vast zet, zult u niet weten hoe u deze moet plaatsen). 
 

Schema voor blokkeren in de lengte van de plank 

Klemclip 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 – Plaatsen van de volgende planken 

 
Voordat u de tweede rij planken plaatst, moet u eerst de bevestigingsclips aanbrengen en 
vastzetten. Boor de planken steeds voor met een boor van 3 mm. 
Gebruik één klemclip per plank, ongeacht de lengte. 
 
Plaats je plank in de clips. Controleer of uw plank parallel staat. U kunt ook een geschikte 
spanband gebruiken om uw planken vast te zetten alvorens de volgende clips te plaatsen en vast 
te schroeven.  
Installeer de bevestigingsclips en draai de vorige klemclip vast (deze laatste is bereikbaar tussen de 
voorlaatste en de laatst geïnstalleerde plank. Zorg ervoor dat u een fijne schroevendraaierkop 
gebruikt om de planken niet te beschadigen) 
Installeer alle volgende planken op dezelfde manier. 
 
4.5 - Afwerking 

  
Er zijn verscheidene mogelijkheden om een nette afwerking van uw terras  te realiseren.  
Het onderstaand schema toont één van de mogelijkheden. 

Gekartelde kant 

Boor de plank en de 

balk voor voordaat u 

gaat schroeven  
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Een plank op de juiste hoogte gezaagd vormt een stootbord en wordt zijdelings bevestigd op een 
loodrechte steunbalk. 
Het afzagen in de lengte van de 2 afkantingen zal het geheel een mooier uitzicht geven. 

Schema met voorstelling van een afwerkingsmogelijkheid aan de terrasrand met afgezaagde afkanting. 

Ideaal gezien zaagt u de laatste plank  

 

 

 

 

 

5. KOSTENBEREKENING – BEREKENING VAN DE BENODIGDE HOEVEELHEDEN 
 

Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt op basis van een effen oppervlak en 
zonder rekening te houden met resten. Dit verbindt in geen geval BambooTouch®. Raadpleeg 
uw dealer voor advies. 
 
 Aantal benodige planken : 

o Vemenigvuldig de oppervlakte van uw terras met 3,12 
o Voorbeeld : voor 60m² -> 60 x 3,12 = 187 planken 

 
 Aantal benodigde steunbalken in lineaire meter: 

o Vermeigvuldig de terras oppervlakte met 3,5 (residentieel) of met  4 (commercieel) en 
deel door de lengte van de steunbalk (2.2m voor composiet, 2.5m voor massief) 

o Voor een terras van 60 m² is de berekening als volgt  60 x 3,5 = 210 lm, dit maakt dus  
210/2,2 = 96 composiet steunbalken. 

 
 Aantal clips per plank ; 

o Startclips: volgens plan (1 per begin steunbalk) 
o Bevestigingsclips : 20 stuks/m² 
o Klemclips: inox 4x30 (voorboren noodzakelijk). 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LAATSTE PLANK 
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