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2,5 mm -  5 capas 
Medidas :   2,5 x 1220 x 2440 mm 
Peso :    5,6 kg 

Color Caramel  P2.5VC1220 
 
Tableros 7 mm -  3 capas 
Medidas :   7 x 1220 x 2440 mm 
Peso :    15 kg 

Color Caramel  P7VC1220 
 
Tableros 12 mm -  3 capas 
Medidas :   12 x 1220 x 2440 mm 
Peso :    25.72 kg 

Color Caramel  P12VC1220 
 
Tableros 16 mm -  3 capas 
Medidas :   16 x 1220 x 2440 mm 
Peso :    34.30 kg 

Color Caramel  P16VC1220 
 
Tableros 20 mm -  3 capas 
Medidas :     20 x 650 x 3050 mm 

   20 x 1220 x 2440 mm 

Peso :    27,5 kg -> ancho 650 

   42,35 kg -> ancho 1220 

Color Caramel  P20VC650.3050 

P20VC1220 

Color Natural  P20VN1220 

 
Tableros 30 mm -  5 capas 
Medidas :     30 x 650 x 2440 mm 

  30 x 650 x 3050 mm 

   30 x 1220 x 2440 mm 

Peso :    34.25 kg -> ancho 650x2440 

   42,8 kg   -> ancho 650 x3050 

   64.30 kg -> ancho 1220 

Color Caramel  P30VC650 

   P30VC650.3050 

P30VC1220 

  

± 4,5mm 

± 4,5mm 

± 11mm 
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Tableros 40 mm -  5 capas 
Medidas :     40 x 650 x 3050 mm 
   40 x 1220 x 2440 mm 
Peso :    57.10 kg -> ancho 650 
   85.73 kg -> ancho 1220 
 
Color Caramel  P40VC650 

P40VC1220 
Color Naturel  P40VN1220 
 

Acabado: Todos nuestros tableros se entregan en bruto, aconsejamos un acabado con aceite Woca® o 
barniz Bona® 

Mantenimiento :  Según el tratamiento aplicado  
Almacenaje :  Los tableros siempre se han de almacenar a plano. 
Embalaje :  individual en las cajas de cartón 
 Excepto 2.5mmx10 y 12mmx2 
 

Características técnicas: 

DUREZA BRINELL  43 N/mm2 - norma EN 1534  (Referencia CTIB 5229/2) 

COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN 0,14% por % de variation de humedad 

TASA DE HUMEDAD 10% a 20 ºC y 65% de humedad relativa 

8% a 20 ºC y 50% de humedad relativa 

DENSIDAD 740 kg/m³ 

EMISION DE FORMALDEHÍDOS 0,04 mg/ m²h - norma EN 717-2  (Referencia CTIB 5229/2) 

RESISTENCIA TÉRMICA 0,072 m²·K/W - norma EN 12664  (Referencia CTIB 5229/2) 

TASA DE PCP Por debajo del límite de detección (Referencia CTIB 5229/2) 
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