
INFINITE Solutions – Trapbekleding  

 

 
Hoeveelheid:       2 stuks per doos 
 
Afmetingen:  1200 x 500 x 15/23mm 
 
Dikte:  15mm (23mm aan het hoofd) 
 
Structuur:  3 lagen van massieve bamboe 
 
Bruto gewicht :  8 kg per doos (Bamwood®) en  
                               10 kg per doos (Verticaal)  
 
Kleuren :  Verticaal Caramel,  

Bamwood® Caramel en Bamwood ® 
Champagne of Gold 
(afhankelijk van de afwerking)  

 
Alternatief gebruik: radiator plank, werkblad, vensterbank … 

 

Afwerking: Al onze panelen worden onbehandeld afgeleverd.  

 We raden u aan deze af te werken met Woca® olie of Bona® vernis 

 

Onderhoud:  Aan te passen volgens gekozen afwerking  

Stockage :  Deze panelen moeten steeds plat opgeslagen worden 

Verpakking : Individueel in karton 

 

Technische kenmerken : 

BRINELL HARDHEID EN 1534 norm  (Rapport CTIB 5229/2) 

Verticaal:   43 N/mm² 

Bamwood®: 86 N/mm² 

SAMENTREKKINGS COEFFICIENT  0,14% per % vocht variatie 

VOCHTIGHEIDSGEHALTE  10% bij 20 ºC en 65% relatieve vochtigheid 

8% bij 20 ºC en 50% relatieve vochtigheid 

DICHTHEID 740 kg/m³ (verticaal) en 1050 kg/m³ (Bamwood®) 

FORMALDEHYDE EMISSIE 0,04 mg/ m²h - EN 717-2 norm (Rapport CTIB 5229/2) 

THERMISCHE WEERSTANT 0,072 m²·K/W - EN 12664 norm  (Rapport CTIB 5229/2) 

PCP GEHALTE Onder opsporings limiet  (Rapport CTIB 5229/2) 

 

Het bord bevat de 

tegentrede die kan worden 

gesneden op maat 


