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R a n 
g e 

m e n t

Grâce à sa structure solide et sa découpe fa-

cile, le bambou s’adapte à toutes vos envies 

et toutes vos pièces. Laissez libre cours à 

votre imagination, sans couper d’arbre.
Photo credit: JOA
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e s c a 
l i e r

La stabilité du bambou offre la possibilité de l’utiliser 

dans toutes les situations. N’ayez plus peur d’essayer 

vos talons sur vos escaliers: le BamWood®  offre une 

résistance hors norme au poinçonnement.

(Plus d’info concernant la dureté du BamWood® 

 à la page 14.)Photo credit: JOA
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C u i 
s i n e

N’avez-vous pas l’impression que  
la plupart des cuisines se ressemblent? 

Apportez une touche d’originalité  
à la vôtre grâce à la multitude  

de finitions qu’offrent nos panneaux 
en bambou.  Nous vous conseillerons 
les meilleurs produits pour protéger et 

entretenir votre bambou, afin de garder 
une cuisine impeccable.

P o r 
t e

Fini les portes classiques et sans vie.  
La fabrication de nos panneaux  

bambou en multiplis croisés  
permet d’utiliser le bambou  

en porte pleine.
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P o u r q u o i  ?u n  p r o d u i t 

é c o 
l o g i 

q u e

BAMBOU

 �Croissance rapide (5ans)

 �Repousse tout seul

 �Réabsorbe le CO
2
 au bout d’un an !

Le bois demande une croissance de 70 à 115 ans  
et réabsorbe son CO2 au bout de ± 30 ans

ÉNERGIE

 � 1 m2 de bambou ne consomme que 55 kwh/m2 soit 2.7 x moins  
que pour du chêne (source CTBA et sciences et avenir)

Soit seulement 5 cycles de lessives

EAU

 � 1 m2 de production de bambou ne consomme que 15 L

Un bain consomme ± 130 à 150 L  
(1 bain = 10 m2 de parquet)

RÉSIDU DE BAMBOU

 � Récupérés par l’usine comme source d’énergie

 � L’entièreté de la canne de bambou est valorisée

CO
2
 NEUTRE

RECYCLAGE

Transport de 1m2 de bambou  
= seulement 1,2 km en voiture ! 

TRANSPORT (SOURCE ADEME)

 � Le transport en bateau est un des moyens  
de locomotion le moins polluant en termes  
d’émission de gaz à effet de serre  
(source climact.com)

 �  P r o d u i t  é c o l o g i q u e

 �  C o l l e  é c o l o g i q u e

 � D u r a b l e

 �  t r a ç a b i l i t é , s ta b i l i t é , 
s e  t r a v a i l l e  c o m m e  u n 
p a n n e a u  t r a d i t i o n n e l

 �  B a m b o o t o u c h  
c o m p e n s e  s e s  é m i s s i o n s 
C O

2
 p a r  l a  p r o d u c t i o n 

d’énergie photovoltaïque
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PANNEAUX  
12 MM - 3 PLIS

DIMENSIONS 12 x 1220 x 2440 mm

POIDS 25.72 kg

COLORIS Caramel • P12VC1220

PANNEAUX  
30 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS
30 x 650 x 2440 mm 
30 x 1220 x 2440 mm

POIDS
34.25 kg ➜ largeur 650 
64.30 kg ➜ largeur 1220

COLORIS
Caramel •  P30VC650 

P30VC1220

PANNEAUX  
16 MM - 3 PLIS

DIMENSIONS 16 x 1220 x 2440 mm

POIDS 34.30 kg

COLORIS Caramel • P16VC1220

PANNEAUX  
40 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS
 40 x 650 x 3050 mm 
40 x 1220 x 2440 mm

POIDS
57.10 kg ➜ largeur 650 
85.73 kg ➜ largeur 1220

COLORIS

Caramel •  P40VC650 
P40VC1220

Coloris Naturel 
P40VN1220

PANNEAUX  
2,5 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS 2,5 x 1250 x 2500 mm

POIDS 5,6 kg

COLORIS Caramel • P2.5VC1250

PANNEAUX  
20 MM - 3 PLIS

DIMENSIONS
20 x 650 x 2440 mm 
20 x 1220 x 2440 mm

POIDS
22 kg ➜ largeur 650 
42,35 kg ➜ largeur 1220

COLORIS

Caramel •  P20VC650 
P20VC1220

Coloris Naturel 
P20VN1220

FINITION

Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons  
une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®

ENTRETIEN

A adapter au traitement appliqué 

STOCKAGE 

Les panneaux sont toujours à stocker à plat

EMBALLAGE

Individuel dans des cartons sauf 2.5mm x10 et 12mm par 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ BRINELL
43 N/mm2 - norme EN 1534

COEFFICIENT DE CONTRACTION
0,14% par % de variation d’humidité

TAUX D’HUMIDITÉ
10% à 20°C et 65% d’humidité relative

8% à 20°C et 50% d’humidité relative

DENSITÉ
740 kg/m3

EMISSION DE FORMALDÉHYDE
0,04 mg/ m2h - norme EN 717-2 

RÉSISTANCE THERMIQUE
0,072 m2·K/W - norme EN 12664 

TAUX DE PCP
En dessous de la limite de détection

E1
N o r m e  E 1

VOC
Free

C o m p o s a n t  
o r g a n i q u e  v o l at i l e

CO2

C O
2
 n e u t r e

± 4 mm

± 4 mm
± 4 mm

E1

± 3 mm

± 3 mm

± 10 mm

E1

± 5 mm

± 5 mm

± 10 mm

± 4,5 mm
± 5 mm

± 5 mm

± 11 mm

± 4,5 mm

± 5 mm
± 5 mm

± 5 mm

± 11 mm

± 5 mm

Photo credit: JOA
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H o r i z o n t a l

PANNEAUX  
30 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS 30 x 1220 x 2440 mm

POIDS 64.30 kg ➜ largeur 1220

COLORIS
Caramel 
P30HC1220

PANNEAUX  
40 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS
 40 x 650 x 3050 mm 
40 x 1220 x 2440 mm

POIDS
57.10 kg ➜ largeur 650 
85.73 kg ➜ largeur 1220

COLORIS

Caramel •  P40HC650 
P40HC1220

Coloris Naturel 
P40HN1220

PANNEAUX  
20 MM - 3 PLIS

DIMENSIONS 20 x 1220 x 2440 mm

POIDS 42,35 kg ➜ largeur 1220

COLORIS

Caramel 
P20HC1220

Coloris Naturel 
P20HN1220

FINITION

Tous nos panneaux sont livrés bruts, 
nous vous conseillons une finition avec 
une huile Woca® ou verni Bona®

ENTRETIEN

A adapter au traitement appliqué 

STOCKAGE 

Les panneaux sont toujours à stocker 
à plat

EMBALLAGE

Individuel dans des cartons

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

DURETÉ BRINELL

43 N/mm2 - norme EN 1534 

COEFFICIENT DE CONTRACTION

0,14% par % de variation d’humidité

TAUX D’HUMIDITÉ

10% à 20 °C et 65% d’humidité relative

8% à 20 °C et 50% d’humidité relative

DENSITÉ

740 kg/m3

EMISSION DE FORMALDÉHYDE

0,04 mg/ m2h - norme EN 717-2

RÉSISTANCE THERMIQUE

0,072 m2·K/W - norme EN 12664 

TAUX DE PCP

En dessous de la limite de détection 

± 3,5 mm

± 13 mm

± 3,5 mm

± 4,5 mm
± 5 mm

± 5 mm

± 11 mm

± 4,5 mm

± 5 mm
± 5 mm

± 5 mm

± 20 mm

± 5 mm

E1
N o r m e  E 1

VOC
Free

C o m p o s a n t  
o r g a n i q u e  v o l at i l e

CO2

C O
2
 n e u t r e

1 2 1 3
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FINITION

Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition 
avec une huile Woca® ou verni Bona®. Résistant au poinçonnement.

ENTRETIEN

A adapter au traitement appliqué 

STOCKAGE 

Les panneaux sont toujours à stocker à plat

EMBALLAGE

Individuel dans des cartons

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DURETÉ BRINELL
86 N/mm2 - norme EN 1534 

COEFFICIENT DE CONTRACTION
0,14% par % de variation d’humidité

TAUX D’HUMIDITÉ
10% à 20°C et 65% d’humidité relative

8% à 20°C et 50% d’humidité relative

DENSITÉ
1050 kg/m3 pour le BamWood®  
740 kg/m3 pour l’intérieur

EMISSION DE FORMALDÉHYDE
0,04 mg/ m2h - norme EN 717-2

RÉSISTANCE THERMIQUE
0,072 m2·K/W - norme EN 12664

TAUX DE PCP
En dessous de la limite de détection 

E1
N o r m e  E 1

VOC
Free

C o m p o s a n t  
o r g a n i q u e  v o l at i l e

CO2

C O
2
 n e u t r e

R é s i s t e  a u x  c h o c s

PANNEAUX  
16 MM – 3 PLIS 

DIMENSIONS 16 x 1220 x 2440

POIDS  45.73 kg

COLORIS Caramel • PB16BC1220

PANNEAUX  
20 MM - 3 PLIS

DIMENSIONS 20 x 1220 x 2440

POIDS 49.79 kg

COLORIS

Caramel  
PB20BC1220

Champagne  
PB20CH1220

Coloris Nairobi 
PB20BNA1220

± 3,5 mm

± 3,5 mm

± 11 mm

± 3,5 mm

± 13 mm

± 3,5 mm

PANNEAUX  
40 MM - 5 PLIS

DIMENSIONS
40 x  650 x 3050

40 x 1220 x 2440

POIDS

56.75 kg  
➜ largeur 650 
84.90kg   
➜ largeur 1220

COLORIS

Caramel  
PB40BC710 
PB40BC1220

Champagne  
PB40CH650 
PB40CH1220

Coloris Nairobi 
PB40BNA650 
PB40C1220

± 4 mm

± 14 mm

± 4 mm

± 14 mm

± 4 mm

1 4 1 5
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Terrasse composite

Pa
rq

ue
ts

Panneaux

bambootouch

Terrasse Bambou

Mur 3D
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I n f i n i t e  s o l u t i o n s
et des dizaines  
d’autres  
applications

Bardage


