
Collectie GEVELBEKLEDING  MASSIEF  

nv Pi-Import sa Technische fiche Gevelbekleding  info@bambootouch.com 
Av du Commerce 33  www.bambootouch.com 

1420 Braine-l ’Alleud – Belgium   
Tel. : +32 (0)2 384 58 77 

BambooTouch® gevelbekleding is gemaakt van massieve bamboe met een hoge dichtheid en wordt vervaardigd uit samengeperste 
bamboestroken. Ze worden verhit, waardoor ze hun kleur (door  karamelisatie) en duurzaamheid krijgen. Het is dus een natuurlijk 

product dat  in de loop der tijd zal evolueren. Scheuren en een verandering naar een grijze tint zijn dus heel normaal, zoals  bij alle 
houtsoorten. De kwaliteit van onze producten laat ons toe een garantie tot 25 jaar te bieden op voorwaarde dat de installatie gebeurt 
volgens onze instructies, met respect voor de regels van het land, met gebruik van onze accessoires (clips, schroeven...) en volgens 
onze aanbevelingen voor onderhoud. 

 
 
  
 

 
 
       Ceylon            Espresso     Classic     Bigwave           Parallelo 

Referentie Kleur Profiel Afmetingen 

(mm) 

Bruikbare 
Breedte (mm) 

Afwerking Clip Uitzicht 

DF12BCE140.186 
DF12BES140.186 

Ceylon 
Espresso 

Classic 12x140x1860 128 Olie 
 
 

Ref. :DCLIPB 

 
 
 

DF18BCE140.186 Ceylon Bigwave 18x140x1860 133 Olie 
 

   Ref. : DCLIPBW 

 

DF15BCE87.186 Ceylon Parallelo 15x87x1860 82 Olie 
 
 

Ref. : DCLIPP 
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Technische kenmerken 

 Brinell hardheid: ±9,5 kg/mm² (EN 1534 – EPH 2717646) 

 Densiteit : ±1150 kg/m³ 

 Biologische duurzaamheid : Class 1 (EN 335) 

 Gebruiksklasse : Klasse 4 (EN 335) 

 Statische buigkracht : 87 Mpa (EPH 2717646) 

 Modulaire veerkracht : 18700 Mpa (EPH 2717646) 

 Formaldéhyde uitstoot : E1 (0.1 mg/m²h-EN 717-1 : 2004) 

 Bestendigheid tegen termieten : Class 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09) 

 Vochtigheidsgraad: 10 tot 14% bij 20°V en 65% relatieve vochtigheid 

                                      8% bij 20°C en 50 % relatieve vochtigheid 

 Dimensionale stabiliteit : max breedte: 0.9% (GB/T30364-2013)                

                                              Max lengte : 0.15% (GB/T30364-2013) 

 Garantie : 25 jaar volgens voorwaarden (zie onze website) 

Opslag, plaatsing, onderhoud (volgens DTU 51.4 norm of locale norm) 

 De planken moeten horizontaal worden opgeslagen, op een droge, 

geventileerde plaats, beschut tegen de zon. 

 Een natuurlijke ventilatie van de structuur moet voorzien worden zowel als 

de installatie van een dampscherm. 

 De gevelbekleding planken mogen niet worden ingegraven. 

 Onze planken, steunbalken en accessoires (clips, schroeven) zijn 

gegarandeerd. Wij bieden echter geen garantie bij gebruik van andere 

accessoires (clips, enz…) of andere bevestigingsmaterialen (steunbalken, 

latten, schroeven enz…) 

 Voor de gevelbekleding adviseren we het gebruik van onze lichtgewicht en 

rotvrije composiet steunbalken. 

 Installatie-, reinigings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar via onze 

website  www.bambootouch.com/nl/advies 

Veroudering 

 Bamboe is een natuurlijk product dat na verloop van tijd zal evolueren. Er kunnen scheurtjes en barstjes ontstaan. Deze zijn het gevolg van temperatuur- en 

vochtigheidsschommelingen. De stevigheid of duurzaamheid van de plank wordt hierdoor niet aangetast. Het oppervlak van de plank kan ruw worden als 

gevolg van krimp/uitzetting door temperatuursschommelingen en er kunnen kleine splintertjes ontstaan. Ook kan zich na de installatie een lichte 

dimensionele verandering voordoen, omdat het materiaal zich aan de nieuwe omgeving aanpast. Al deze verschijnselen zijn normaal voor de meeste 

houtsoorten en onze bamboe planken vormen daarop geen uitzondering. Dit vormt geen gebrek in de zin van de garantie. 

 Na de installatie, bij zeer vochtig of regenachtig weer, is het mogelijk een stijging van de tanine aan het oppervlak waar te nemen. Dit natuurlijk verschijnsel 

zal mettertijd verdwijnen. U kunt onze  WOCA reinigingsproducten gebruiken om alle mogelijke restanten te verwijderen. 

CEYLON                ESPRESSO 

        
Na plaatsing                 Na 1 jaar              Na reiniging               Na onderhoud                 Na plaatsing                Na 1 jaar              Na reiniging             Na onderhoud                     

http://www.bambootouch.com/
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