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BambooTouch® composiet terrasvloeren bestaan uit 60% zaagsel, 30% gerecycleerd polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) en 10% 
additieven (anti-UV middelen, antioxidanten, bindmiddelen en verharders, stabilisatoren, kleurstoffen). De componenten worden 
onder hoge druk gemengd, wat resulteert in zeer dichte, rotvrije en duurzame planken. De kwaliteit van onze producten stelt ons in 
staat een garantie tot 10 jaar te bieden, op voorwaarde dat de installatie wordt uitgevoerd volgens onze instructies, met inachtneming 
van de regels van het land, met gebruikmaking van onze accessoires (clips, schroeven...) en volgens onze onderhoudsaanbevelingen. 
 
 
 
 
 
 

 
Sand   Light Grey Old Grey   Old Brown  Cut Brown New Black 
 

Referentie Kleur Afmetingen 

 (mm) 

Kanten Plaatsing Inhoud palet 

D20C2SA140 Sand 20x140x2200 2 (effen/hout) Clips 144 planken 44,35m² 

D20C2LG140 Light Grey 20x140x2200 2 (effen/hout) Clips 144 planken 44,35m² 

D20COG140 Old Grey 20x140x2200 2 (ribbel/oud hout) Clips 144 planken 44,35m² 

D20COB140 Old Brown 20x140x2200 2 (ribbel/oud hout Clips 144 planken 44,35m² 

D20C2CH140 Cut Brown 20x140x2200 2 (effen/versneden hout) Clips 144 planken 44,35m² 

D20C2BL140 New Black 20x140x2200 2 (effen/gebrand hout) Clips 144 planken 44,35m² 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOEBEHOREN 

Startclips  Fixeerclips Blokkeerclips Eindclips 
Zelfborende inox 

torxschroef 

Inox Torx schroef 

(voorboring) 

 
 
 
 
 
 
 

     

DCLIPST DCLIPC DCLIPBLOC DCLIPEND DVPF4.35 DVPF4.25 

20 clips/doos 100 clips/doos 50 clips/doos 20 clips/doos 
4x35mm 

200 vijzen/doos 
4x25mm 

100 vijzen/doos 

 

  

Technische kenmerken 

 Brinell hardheid: ±52 N/mm² geribbelde kant 

±86,7 N/mm² effen kant       (TFI 42135-04) 

 Dichtheid: ±1340 kg/m³ 

 Vochtigheidsgraad : 2,6% (28d onderdompeling bij 20°C) 

 Brandnorm  : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010 

 Thermische weerstand : Ontvlambaarheid, ISO11925-2 :2010 norm 

 Statische buigkracht : 23,4 N/mm² 

 Dimensionale stabiliteit :  

o max breedte: 0,3% (28d onderdompeling bij 20°C) 

o max lengte : 0,2% (28d onderdompeling bij 20°C) 

o max dikte : 2% (28d onderdompeling bij 20°C) 

 Slipweerstand : DS klasse.  

 Résistance au glissement : classe DS. Wrijvingscoëfficient µ : 0,31 in 

lengte en 0,40 in breedte (EN13893 :2002, TFI 421335-07) 

 Garantie : 10 jaar volgens voorwaarden (zie onze website) 

 

       

Opslag, installatie en onderhoud (volgens DTU 51.4 norm of locale norm) 

 De planken moeten horizontaal opgeslagen worden. 

 Een correct afgemeten ondercontructie (blokken, steunbalken,…) wordt 

geïnstalleerd volgens de geldende normen. 

 Er moet een natuurlijke ventilatie van de structuur worden voorzien. 

(>1% van de oppervlakte). 

 Gezien het hoofdbestanddeel een natuurlijk product is, zijn kleine 

kleurverschillen tussen de batches mogelijk. Zorg ervoor de planken goed 

te mengen voor de installatie. 

 Onze planken, steunbalken en accessoires (blokken, clips, schroeven) zijn 

gegarandeerd. Wij garanderen niet het gebruik van andere accessoires 

(clips, enz.) 

 Wij adviseren het gebruike van onze composiet steunbalken. 

 Het onderhoud moet minstens eenmaal per jaar gebeuren. 

 Het wer en het effect van de zon kunnen kleurvariaties veroorzaken. Dit 

is een natuurlijk verschijnsel en kan niet het onderwerp zijn van een 

schadeclaim. 

 Installatie- en onderhoudsintructies zijn beschikbaar op onze website 

www.bambootouch.com/nl/advies 

 

http://www.bambootouch.com/
http://www.bambootouch.com/nl/advies
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VERSTELBARE STUDS 
 

Stud  R1 Stud R2 Stud R3 Stud R4 Verlengstuk Bovenste plateau Adaptaters 

 
 
 
 
 
 
 
 

   30mm 30-
140mm 

 

tête 1 tête 2 
 

 
 

 

Ref :   DPL-R1 DPL-R2 DPL-R3 DPL-R4 DP.RAL30 DP.RAL30 TETE1 TETE2 DPL.ANTB DPL.ANTH 

30-55mm 
145gr 

60p/zak (8,7kg) 

50-90mm 
200gr 

45p/zak (9kg) 

90-160mm 
310gr 

30p/zak (9,3kg) 

165-230mm 
390gr 

25p/zak (9,7kg) 

  

Idem voor alle maten 

Top rubber 

2 mm 

Corrigerend 

rubber  
2-4mm (1%) 

Materiaal : gerecycleerd polypropyleen – Draagvermogen: 1,6 tot 4,5 Ton/m2 (afhankelijk van aantal studs per m²) – Temperatuurbestendig van  -25 tot +70°C 

 

 

STEUNBALKEN 
 

Kenmerken  COMPOSIET MASSIEF 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Referentie D30LAC40 D40LAM40 

Afmetingen 30x40x2200mm 40x40x2200mm 

Gewicht  1,04 kg/lineaire  m 1,95 kg/lineaire m 

Statische buigkracht 20 N/mm² (ASTM D6109 :2005) 87 N/mm² (EPH 2717646) 

Brandnorm  Rookontwikkeling, vuurtest : 10/10 (AS/NZS 
1530.3 :1999/D635 :2000) 

Bfl-S1 (EN13501 – EPH2717646) 

Afstand tussen studs Privé gebruik : 

 Commercieel gebruik : 

±37cm 

±31cm 

±55cm 

±44cm 

 

http://www.bambootouch.com/

