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PLAATSING OP VLOERVERWARMING/ -KOELING

Combinatie van bamboevloeren en 
vloerverwarming 
Dankzij de aard van de vezels en de cellulose van 
bamboe geeft het een grote weerstand en een 
uitstekend warmtegeleidingsvermogen (R=0,0072K /w) 
waardoor het geschikt is voor vloerverwarming of -
koeling (afhankelijk van de omstandigheden - zie de 
technische fiches van de fabrikant). De 3-lagen opbouw 
verhoogt de stabiliteit van de vloer. 
 

Een parket geschikt  voor vloerverwarming  
De meeste BambooTouch® vloeren kunnen worden 
gecombineerd met conventionele vloerverwarmings- 
systemen, d.w.z. 'droge' of 'natte' vloerverwarming, en 
altijd bij lage temperaturen (maximaal 27°C). Voor 
compatibiliteit per product, zie onze website of 
technische fiches. BambooTouch® vloeren worden 
vervaardigd en geleverd met een vochtigheidsgraad 
tussen 6 en 9,5%. Het wordt aanbevolen de 
vloerbedekking te plaatsen bij een temperatuur van 18-
21°C en een vochtigheid van 40-65%. Het gebruik van 
een thermometer en een hygrometer wordt ten zeerste 
aanbevolen. 
Door vloerverwarming zal uw vloer desondanks meer 
uitdrogen dan onder normale omstandigheden. Dit kan 
leiden tot spleten of barsten in de vloer of zelfs tot 
kromtrekken van de planken. Om dit risico zoveel 
mogelijk te beperken, moet de vochtigheidsgraad 
tussen 40 en 65% worden gehouden. 
 

Plaatsing op vloerverwarming: de gouden regels 
Voor bamboe, zoals voor elke andere houtsoort,is het 
belangrijk om rekening te houden met bepaalde regels, 
zowel tijdens het plaatsen, als daarna bij gebruik. 
1. De dekvloer  is een cruciaal element voor een 

geslaagde combinatie van een parketvloer en 
vloereverwarming. Deze moet droog zijn, d.w.z een 
vochtgehalte van maximaal 2.2 % voor een 
conventionele dekvloer. Het is altijd aangeraden 
om een carbidtest uit te voeren op verschillende 
plaatsen in de kamer vooraleer het parket te 
plaatsen. 

2. De natuurlijke droogfase van de vloer moet 
worden voltooid door het inschakelen van de 
verwarming. Raadpleeg de instructies van de 
fabricant van de verwarming. Het is uiterst 
belangrijk dat de bamboevloer 3 tot 7 dagen kan 
acclimatiseren in de gebruikelijke omstandigheden 
waar hij geplaatst wordt, op voorwaaarde dat de 
ruimte in overenstemming is met de leg-/en 
leefnormen.   

3. Het plaatsen gebeurt met een lijm die aangepast is 
aan parket en vloerverwarming. 

4. Vakman : Wij raden u ten sterkste aan beroep te 
doen op een vakman die bekend is met de regels 
voor het leggen van parket op vloerverwarming. 
Deze regels moeten ook duidelijk gemeld worden 
aan de eindgebruiker. Foutief gebruik zal leiden tot 
schade aan het parket en de plaatser zal hiervoor 
verantwoordelijk gesteld worden. 

5. Vochtigheid : De vochtigheidsgraad in kamers met 
parket in combinatie met vloerverwarming, moet 
tussen de 40 en 65 % behouden worden. Dit om het 
uitdrogen van het parket te beperken. Een lucht-
bevochtiger wordt soms aangeraden. 

 

Plaatsing op vloerkoeling: de gouden regels 
Dezelfde regels gelden als voor plaatsing op vloer- 
verwarming, met een extra beperking: plaatsing is enkel 
mogelijk indien de koelvloer is voorzien van een anti- 
condensbeveiliging. 
 

Bijkomende aanbevelingen : 
 De aanwezigeid van een tapijt kan de oppervlakte 

temperatuur beïnvloeden (warmteontwikkeling) 
en dit kan leiden tot spleten tussen de planken, 
kleine barstjes en zelfs kromtrekken van het 
parket. 

 Afhankelijk van de afwerking van het parket, 
gelieve onze onderhoudsinstructies op de website 
te raadplegen. 

 Zelfs indien alle bovenstaande aanbevelingen 
opgevolgd worden, is elke locatie uniek met eigen 
plaatselijke omstandigheden. Sommige daarvan 
Kunnen aan de aandacht van de fabricant 
ontsnappen. In geval twijfel, aarzel niet contact op 
te nemen met uw BambooTouch® dealer. 
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