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Vereenvoudigde installatie gids 
 

VOORAF : 
Naleving van de plaatselijke installatienormen (DTU in Frankrijk, 
Buildwise in België, enz.) evenals regelmatig onderhoud zijn 
essentieel voor de geldigheid van de garantie. 
Onderhoudsdocumenten en technische fiches zijn beschikbaar op 
onze website www.bambootouch.com 

 
1. STRUCTUUR : 
Een goede wandconstructie is 
essentieel voor een goede 
installatie. De wand of 
scheidingswand moet de 
belasting kunnen dragen. 
BambooTouch® raadt het 
gebruik van massieve 
draagbalken aan, maar 
composiet draagbalken 
kunnen een alternatief zijn. 
Voor binneninstallatie 
kunnen eenvoudige grenen 
latten volstaan. 
De structuur moet voorzien in een natuurlijke ventilatie 
(boven- en onderkant) van minstens 1/100e van het opper- 
vlak van de bekleding en er moet een dampscherm worden 
geïnstalleerd. Plaats de draagbalken loodrecht op de richting 
van de bekleding, met een tussenruimte van 40 tot 50 cm. 
 
2. WANDSTEUN (zijkant): 
De planken mogen nooit vrijdragend zijn en niet 
ondersteund zijn door een draagbalk. 
Een maximale overhang van 50 mm aan de rand van de 
muur is echter aanvaardbaar. 
 
3. PLAATSING VAN DE PLANKEN : 
Het plaatsen van de eerste plank 
Zorg ervoor dat je de ontvangen planken mengt. De 
kleurverschillen zijn klein en zullen na verloop van tijd 
vervagen maar een heterogene plaatsing is steeds aan te 
bevelen. 
Gebruik de BambooTouch® clips en schroeven aangepast 
aan uw product. 
Alleen het gebruik van onze clips garandeert de installatie. 
 

 De eerste plank wordt 
onderaan de muur 
geplaatst, en voorziet 
ruimte voor ventilatie. 

 Het onderste deel van de 
eerste plank (het verdunde 
deel) moet met kleine 
schroeven aan de steunbalk 
bevestigd worden (roestvrij 
staal gebruiken bij buiten 
gebruik). Voorboren om bij 
het vastschroeven barsten 
in de plank te vermijden. 

 U kunt eveneens een startclip gebruiken 
 

 

 Plaats vervolgens de clips tussen de   
 bovenkant van de plank  en de  
 draagbalk en schroef ze vast aan de  
 draagbalken (na voorboren) 
 
 
 

Plaatsing van de volgende planken 
 

 Plaats de tweede plank en zorg ervoor dat deze 
goed vastzit in de groef en clip. Gebruik indien 
nodig een rubber hamer en zorg ervoor dat u de 
bovenlip van de planken niet beschadigt. 

 Plaats en bevestig de clips aan de tweede plank. Ga 
verder met de bekleding tot de laatste plank. Deze 
zal waarschijnlijk op maat moeten gezaagd worden. 
Schroef het bovenste deel vast aan de draagbalken, 
waar je steeds moet voorboren. 
 
 

6.  GEREEDSCHAP 
 

            
 
 
 
 
 
 
6.  ONDERHOUD 
Na plaatsing moet uw gevelbekleding onderhouden worden. 
Raadpleeg onze onderhoudsinstructies. Scan deze QR-code. 
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