
 COMPOSIET TERRAS iDecKing® – Technische fiche 

nv Pi-Import sa Technische fiche bamboe composiet terras iDecKing info@bambootouch.com 
Av du Commerce 33  www.bambootouch.com 
1420 Braine-l’Alleud – Belgium   
Tel. : +32 (0)2 384 58 77 

BambooTouch® iDecKing® composiet terrasplanken bestaan uit 60% zaagsel, 30% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) 
en 10% additieven (anti-UV-middelen, antioxidanten, bindmiddelen en verharders, stabilisatoren, kleurstoffen). De componenten 
worden onder hoge druk met elkaar gemengd, wat resulteert in zeer dichte, rotbestendige en duurzame planken. Dankzij de kwaliteit 
van onze producten kunnen we een garantie tot 10 jaar bieden, op voorwaarde dat ze worden gelegd volgens onze instructies en de 
plaatselijke voorschriften, met gebruik van onze accessoires (draagbalken, enz.) en volgens onze aanbevelingen voor reiniging. 
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  Old Brown Light Grey Sand Steunbalk Alu A et B Profiel Old Brown Profiel Light Grey Profiel Sand 
 

Referentie  Type Kleur Afmetingen(mm) Kanten Plaatsing Hoeveelheid/palet 

D20CIOB137 Plank Old Brown 20x137x2200 1 kant oud hout Clic 144 planken 43,4m² 

D20CILG137 Plank Light Grey 20x137x2200 1 kant hout Clic 144 planken 43,4m² 

D20CISA137 Plank Sand 20x137x2200 1 effen Clic 144 planken 43,4m² 

IDCL140203 Alu balk type A  20x60x2030   448 stuks 

IDCF140203 Alu balk type B  20x60x2030   448 stuks 

DPRFINOB Boordprofiel Old Brown 20x53/47x2200 Effen Click 300 stuks 

DPRFINLG Boordprofiel Light Grey 20x53/47x2200 Effen Click 300 stuks 

DPRFINSA Boordprofiel Sand 20x53/47x2200 Effen click 300 stuks 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Technische kenmerken 

 Brinell hardheid: ±52 N/mm² structuur kant 

±86,7 N/mm² effen kant       (TFI 42135-04) 

 Densiteit: ±1340 kg/m³ 

 Vochtigheidsgraad : 2,6% (28d  immersie bij 20°C) 

 Brandnorm : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010 

 Thermische weerstand : Ontvlamming  ISO11925-2 :2010 normen 

 Weerstand statische buiging : 23,4 N/mm² 

 Dimensionele stabilieit : breedte max : 0,3% (28 d immersie bij 20°C) 

           lengte max : 0,2% (28 d immersie bij 20°C) 

           dikte max : 2% (28 d immersie bij 20°C) 

 Slipbestendigheid : DS klasse. Wrijvingscoëfficient µ : 0,31 in lengte 

en 0,40 in breedte (EN13893 :2002, TFI 421335-07) 

 Garantie : 10 jaar volgens voorwaarden  (zie onze website) 

 

Opslag, plaatsing en onderhoud (conform DTU 51.4 of lokale norme) 

 De planken moeten horizontaal opgeslagen worden. 

 Een correct afgemeten onderstructuur (studs, steunbalken) moet worden 

geinstalleerd in overeenstemming met de huidige normern 

 De structuur moet natuurlijk geventileerd zijn (>1% van het oppervlak) 

 Gezien het hoofdbestanddeel natuurlijk is, kunnen er kleine 

kleurverschillen zijn tussen verschillende partijen. Zorg ervoor de planken 

goed te mengen voor plaatsing. 

 Onze planken, steunbalken en profielen zijn gegarandeerd. We geven geen 

garantie op andere gebruikte toebehoren of bevestigingsmaterialen. 

 Het gebruik van iDecKing aluminium steunbalken is essentieel. 

 De reiniging moet tenminste 1 keer per jaar uitgevoerd worden. 

 Plaatsings- en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op onze website.  

Plaatsing : www.bambootouch.com/nl/conseils 

Onderhoud : www.bambootouch.com/nl/conseils 
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